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SCOPE 


D CILLO 


Un appareil de mesure 
électronique par 
excellence qui semble 
bien mystérieux au 
néophyte ! 

Autrefois coûteux et 
réservé aux 
professionnels, il s'est 
démocratisé tout en se 
perfectionnant et se 
rencontre souvent chez 
les amateurs 
d'aujourd'hui. 


on rôle principal est de 
visualiser un signal sur 
son écran comme sur 


un graphique selon deux axes 
perpendiculaires : l'un, vertical, 
donne à tout instant La tension 
du signal l'autre, horizontal, don- 
ne le temps. Dans ces conditions, 
lorsqu'on à affaire à un oscillosco- 
pe simple, on ne pourra visualiser 
qu'un signal répétitif donc pério- 
dique. 


Nous vous avons déjà parlé du 
tube à rayon cathodique [CRT] 


quence. 
est vrai qu'à lheure actuelle on 
commence à trouver des oscillos- 


rain grâce à leurs faibles consom- 
mation et encombrement. Leur 
prix élevé les rend peu intéres- 


Dans une enveloppe de verre où 
fon a fait le vide, la cathode 
chauffée par un Flament émet un 
flux d'électrons qui viennent con- 
verger en un seul point (spot) de 
l'écran, cette convergence est ob- 
tenue à l'aide d'une tension appli- 
que sur 'anode dite de focalisa- 
ion. Le flux d'électrons est con- 
wôlé par une électrode de com- 
mande {Wehnel}. L'anode d'ac- 
célération donne suffisamment 
énergie cinétique aux électrons 
pour atteindre l'écran. Eventuelle- 
ment une anode dite de post-ac- 
célération pourra leur donner une 
énergie supplémentaire et contr- 
buera ainsi à la finesse et à la 
luminosité du spot. Les plaques 
de déexion {deux horizontales 
et deux verticales en vis à vis] ont 
pour rôle de dévier le faisceau de 
sa position centrale. respective- 
ment vers le bas ou vers le haut, 
vers la gauche ou vers Ia droite. 
Sur la figure, La plaque horizonta- 
le du haut est positive par rap- 
port à celle du bas : le faisceau 
est ainsi dévié vers le haut de 
l'écran. On notera que toutes les 
électrodes [sauf celle de postac- 
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Le tube à déflexion électrostatique 


RATES 
En 
al in 
RATE 


de 
d 
; 
8 


Ë 


vement profond, le faisceau 
d'électrons est sensible aux 
extérieurs 


$ 


is 


sl 


) 


4 


55333 


à 
3 


ÉE 


ls 


HE 


UE 


ses 


He 


nf 


2 


H 
ë 


aus 
i 


FER 


De nombreux instruments 


‘dit aussi Sn ar un Fier où dent aussi un 


. 
CE 
MIE 


a 


du 


MESURES 21 


une partie de la courbe seule- 
ment. 


Pour que l'image sur l'écran soit 
stable, l faut donc que la dent de 
se soit parfaitement synchroni- 
ske par le signal. Le seuil de dé 
clenchement est réglable par un 
potentiomètre dont une fin de 
course correspond à un balayage 
libre non synchronisé. La syn- 
chronisation comporte une circuit 
it «de mise en formes : un com- 
parateur ou une bascule en «trig- 
Ser de Schmitt» par exemple qui 
transtorme un dépassement de 
seuil du signal en un brusque 
changement d'état lequel décien- 
che à son tour la dent de scie 
avec souvent un retard réglable. 


faisceau donc l'intensité du spot : 


MESURES 


c'est la vole Z dont l'entrée se 
trouve souvent située à l'arrière 
de appareil, par ce qu'elle est 
peu utilisée. 


appelé aussi «bHcourbe» 


Cest un osciloscope qui compor. 
te deux voies verticales YI et Y2 
destinées à observer simultané- 
ment deux signaux ayant une 
même relation de temps [pério- 
des identiques ou multiples ou 
sous-muitiples entre elles). 11 sert 
à comparer les signaux d'entrée 
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Les deux voles YI et YZ possk- 
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Commutateur 
électronique 


Il correspond à un balayage horizontal. 
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ENTREES CC ET CA 

La ou les entrées de voies d'un 
oscilloscope comportent trois po- 
sitions : 

+ En courant continu (CCI, le si- 
gnal est visualisé avec sa compo- 
sante continue. 

+ En courant alternatif [CA] seule 


En courtcircuit à la masse (GND), 
la vole est rendue inactive et n'est 
Plus accessible. Cette position est 
commode pour pouvoir centrer 
rapidement la trace sur l'écran 
sans avoir à déconnecter la sonde. 


Quelle que soit La position, CC ou 
CA la vole fonctionne en ampli 
cateur de tension continue. 
L'équillbre entre les deux sorties 


difé par un potentiomètre {à la 
manière de la tension doff.set 
dun amplhop). À laide de cette 


chaque voie X et Y. Sur un appa- 
rell à deux traces vous pouvez 
ainsi centrer une courbe dans la 
partie supérieure de l'écran et 


4700 


positives que négatives, par deux 
diodes montées inversées l'une 
par rapport à autre [on dit en 
«tête bêches) : lune d'entre elles 
conduit dés que sa tension de 
seuil est atteinte, c'est à dire 
quelques centaines de mV. 


Vers amplificateur symétrique 
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Une sonde à deux rapports: 1:1et1:10. 


LES CARACTERIS- 
TIQUES D'UN 
OSCILLOSCOPE 


En quelques lignes, nous ne vous 
parlerons que des trois principa- 
= 


- La précision. 
{La bande passante. 
“Le temps de montée. 


La précision 

Si roscilloscope est un instrument 
idéal de visualisation, il ne peut 
avoir _la précision dun appareil 
de mesure digne de ce nom. Pour 
l'amateur cependant elle suffit 
largement car elle est de ordre 
des %. 


La bande passante 

C'est la caractéristique principale 
d'un oscilloscope. Elle concerne 
la fréquence maximale à laquelle 
le gain en tension d'une voie ver- 
ticale tombe de moitié |: 3 dB). La 
fréquence minimale est considé- 
rée comme nulle puisque l'ampl- 
ficateur de voie doit aussi ampi- 


fier des tensions continues. La 
bande passante d'un bon oscillos- 
cope pour l'amateur doit être d'au 
moins 10 MHz, elle lui permettra, 


LES ACCESSOIRES 


Nous ne vous parlerons ici que 
de la sonde dite «passive» des- 
tinée à prélever sur un circuit 
le signal à visualiser. Celles-ci 
sont en général livrées avec 
loscilloscope [une par voie 
verticale) et comportent diffé- 


PRECAUTIONS À PRENDRE 


rents petits accessoires permet- 
tant d'accrocher leur pointe de 
touche aux pattes des compo- 
sants ou aux fils à tester. Il en 
existe deux types qui sont sou- 
vent incorporés en une seule 
avec un switch permettant de 
passer de l'un à l'autre, L'impé- 
dance d'entrée d'une vole d'os. 
cilloscope est généralement de 
ordre du mégonm. 
- la sonde directe (rapport 1 : 1} 
qui comporte un câble blindé 
dont F'âme est reliée à une pointe 
de touche et le blindage à une 
pince crocodile pour sa mise à la 
masse 
- la sonde atténuatrice {rapport 1 
10) est identique à la précéden- 
Le mais comporte, en outre, une 
fort résistance série et un con- 
densateur ajustable dit de +com- 
pensation en fréquence» destinés 
à réduire toute influence sur le 
circuit testé, 


li existe de nombreuses autres 
sondes destinées à un usage plus 
spécialisé, par exemple : les son 
des très haute tension, détectri- 
ces (ou «démodulatrices») HF, ac 
tives à très haute impédance 
d'entrée etc. 


Conçu pour des déplacements fréquents, un osciloscope est en soi un instrument relativement robusie, # sut. de 
respecter le lensions maximales admissibles sur les entrées de voies (en général 400 vos max. donc 400 / V = 280 V 
ficaces pour une tension ahematwe siusoidale. Dans le doute, servez-vous d'une sonde de rappor 1 : 10, Cpondant, 


un poin rès mporant concerne le spot de l'écran qui ne dos jamais rester staionnaire pus de quelques secondes | sous 
peine de brôler le phosphore. Le spot doit Gonc être MOBILE ef sa lumnosté ne doù pas dépasser une Valeur 
raisonnable, en plaçant l'écran dans une zone d'ombre ou à cortre-jour. 
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APPLICATIONS DU 555 


UN CIRCUIT 
POLYVALENT A BASE 
DE 555 


Un circuit intégré que 
vous rencontrerez 
souvent dans vos 
montages. 


ans le N° 11 ABC 
Electronique, sur la 
page «Théorie 48» fr 


les deux applications du 


Son Ngl ss! à la logique : en effet, i compor- est prélevée aux bornes du con- 
fonctionnement en bascule astæ- te en réalité un pont diviseur 3 x … densateur. 
R 


ble, 
lopctonnement en bascule mo les entrées R et 5 dune bascule _ En astable (ou oscilteur) : le cy+ 
dont la sorte attaque un inver- cle de la charge et de Ia décharge 
Ce sk ces deux modes qui son eur eu Wan. Cest ce Ge y condensaleur ne sante Je 
‘exploités dans les trois appllc® cuit qui rend le 555 si souple et … mais puisque la broche 2 [déclen- 
dons qui font l'objet de cette réa qui permet de lutilser soit en as- _ chement ou «triggers] est reliée à 
lation. table soit en monostable. Le con- la broche 6 soit directement soit 
au moyen d'une résistance. 


En monostable [ou temporisateur 
ou «timer»: la broche 2 {striggers 
ce qui veut dire gachette, car son 
u 55 déclenchement se fait un peu 
au 55 seur étant égales, ces niveaux se _ comme celle d'un thyristor) est 
< trouvent respectivement situés | indépendante et reçoit un signal 
Le principe de base est wès class aux 2/3 et 1/3 de Ve. de commande qui vient de l'exté- 
que puisquil s'agit de la charge rieur, tant que cette commande 
d'un condensateur C à travers une En astable et en monostable : la n'a pas lieu, la sortie du 555 ne 
résistance R. La tension aux bor capacité sera déchargée par le change pas détat. La remise à 
nes de la capacité est comparée à transistor qui devient conducteur zéro (RAZ ou reset», broche 4] 
une tension de référence ; dés … (broche 7] à la fin de la tempori est prioritaire sur toutes les autres 
que celle-ci est atteinte, la sortie Sation. La tension de seuil est ap- entrées pour réinitialiser le cycle 
change d'état. Pliquée à l'entrée du comparateur de temporisation ; lorsque cette 
de seuil (ou «theshold», broche … broche n'est pas utilisée, elle doit 
Nous vous donnons cHdessous le 6) qui provoquera le changement _ être reliée au + Vec pour éviter 
schéma synoptique interne du état de la bascule donc de la … des RAZ intempestifs en cours de 
555. Ce chui alle l'analogique sortie (broche 3]. Cette tension temporisation. 
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particulier les logiques TTL et 
CMOS. 


Nous vous proposons d'exécuter 
dans ordre les trois montages 
suivants : 

1 Le générateur de signaux 
rectangutaires à fréquence 
et rapport cyclique 
variables. 


2 Le métronome électronique. 


3 La commande capacitive. 


Ces montages sont implantés sur 
une même carte de circuit Impri- 
mé simple face dont nous vous 
‘donnons le «mylar à l'échelle 1 : 


= Poe du ira don en secondes. 

ol ques Gu sgral 
FT on Here, 

La réétnoe so donnes n Os. 


Pour moncstbe: Ta 1,13 RC 


Porta: Te 0x (as RO) xC 
Ra at a rssnot 
ne broches 6 7 

RS at a rss 
entrebroches 714 Vo. 


La broche 5 {commande ou «con- 
&ob) est reliée intérieurement à 
La broche 8 {+ Vec) par La premié- 
re résistance R du pont diviseur, 
donc la tension entre 5 et 1 est 
de 2 x Vec / 3, elle représente la 
tension de référence du compara- 
teur de seuil que Fon peut mod 
fier en appliquant sur 5 une ten- 
sion différente par un circuit ex- 
térieur. 


La tension d'alimentation Vec du 
555 peut être comprise entre 5 et 
18 volts, ce qui le rend directe. 
ment compatible avec la plupart 
des circuits électroniques et en 
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Le potentiomètre POI 
permet de faire varier 
la fréquence du signal 
de sortie sans modifier 


COMMANDE 
CAPACITIVE 


16 nov 


le rapport cyclique. 


Le potentiomètre PO2 
permet de faire varier 
le rapport cyclique de 
ce signal. Sans PO2, le 
rapport cyclique serait 
de 50 %, c'est à dire 
que nous aurions une 
demipériode de niveau 
haut et une demi-pé- 
riode de niveau bas, 
dans ce cas particulier, 
le signal est appelé 
“carré»]. La charge de 
CO1 seffectue par la 
diode DOI et la dé- 
charge par la diode 
DOZ. Suivant la post: 
tion de POZ, la charge 
et la décharge n'auront 
pas la même valeur, 
d'où la possibilité de 
faire varier le rapport 


1°) LE GENERATEUR 
DE SIGNAUX 
RECTANGULAIRES À 
FREQUENCE ET 
RAPPORT CYCLIQUE 
VARIABLES 


La valeur des composants nous 
permet de visualiser La variation 
de la fréquence ainsi que la va- 
ation du rapport cyclique par 
l'intermédiaire de deux diodes 
électroluminescentes (LED). 


Nous aurions pu le faire en uti- 
lisant d'autres valeurs afin 
d'obtenir une fréquence plus 
élevée mais certains lecteurs, 
que je salue au passage, ne 
possèdent pas d'oscilloscope et 
il serait impossible de visualiser 


cyclique du signal de 
sortie. 


Les diodes LED LDOI et LDO2 
indiquent le niveau du signal 
de sortie : 


LD01 allumée indique que la 
signal de sortie est au niveau 
bas {proche de 0 V). 

LDO2 allumée indique que le 
signal de sortie est au niveau 
haut {proche de + Ve]. 


Si le temps d'allumage des dio- 
des LED est identique, le rap- 
port cyclique est de 50 % le 
signal est carré), si le temps 
d'allumage d'une LED est plus 
long aux dépens de l'autre, il y 
3 un décalage, le rapport cyci- 
que n'est plus de 50 % [le si 
gnal est rectangulaire]. 1 LDO1 
reste allumée plus longtemps, 
le signal de sortie reste plus 
longtemps au niveau bas. Si 
c'est le cas de LDOZ, le signaï 
de sortie restera plus long- 
temps au niveau haut. 
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GND 
POI = REGLAGE DE FREQUENCE  P02= REGLAGE DU RAPPORT CYCLIQUE 


Un Gt imp ver por sl ace 1252 100 mm 


Réalstances à couche 5 où 10 %, VA W: 
RO 4742 
Ro 4742 
Ro 1240 
RO 1210 
POI. Patanéomdne ajustable 10 A2 %, 12 
A pis Corn, montage hoñzonial ou vorical 
PO2 = POI. 


Condenaataurs : 
Les cordensainurs marqués * sont lacuas at no 
figurent pas mr a phoographie dela maquis 
Les condensatours au tata son polarñsés corne 
lus ducroyiques ordrares 

CON 47uF 16,3 V Tartie «gout, 

Co «Co. 

©0310 nF/€3 V céramique, sortes radales". 

O7 220pF/ 16 V Encoique, oies als, 


(Sem-conducieurs + 
DO1 Diode 1NDH4 ou 14148, 
02 « DOI. 
LDO1 Diode LED mia 03 mm, eauur au ho. 
LD02 = LD01. 
C0! Chi gré 885 on bot DIL 8, 


poule 555. 


MONTAGE 58 


Vue partielle du montage : Le générateur de signaux rectangulaires. 


+ Ou POS = 1MQ variable pour une échelle plus grande 


diode LED LDO3 et sont audibles sur le 
haut-parleur. 
pour le métronome électronique. ee 


Résistances à couche 5 ou 10 %, 14 W : 
ROS  150k0 


La rénce 106 pour do reicie 

un potentiométre ou une résistance 
Variable de 1 ME) fn d'obtenir une plage 
Le 


1800 

150 

680 knou voir POS. 

Potentiomètra ajustable 100 à 470 02 2.20 %, 172W 
vertcal. 


POS os! lacutatf et destiné à remplacer ROB. 


Condonsateurs : 
G04 22/36 V, Tartale «gout» (donc polarsé D. 


LDC Diode LED miniatures, iam. 3 mm, couleur au cho. 
03 Transistor bpolare PNP S, pe ZN2905 ou équi. 
102 Cheut mg 555 en bot DL & 


res : 
HP Pal haut-pareur de Z= 8 0 Pom. = 0.3 W- 0.55 mm 
{Eventuellement un suppon DIL 8 pour le 555. 


MONTAGE 58 


PRATIQUE 
LES CODES DE DESIGNATION 
DES SEMI-CONDUCTEURS 


En lisant les indications 
marquées sur leur boîtier, 
VOUS pouvez dans une 
certaine mesure identifier 
le type et la fonction d'un 
semi-conducteur sans 
avoir recours à un 
catalogue, encore faut-il 
qu'il soit prévu pour le 
marché européen. 


assons en revue les 
Wois codes utilisés, les 
codes américain, japo- 


nais et européen. 


- Les constructeurs américains font 
enregistrer leurs mogéles auprès 
du bureau ELA [Electronke Indus- 
tres Association) sous des numé- 
ro croissants pris dans les séries : 
IN... pour les dispositifs sans 
électrode de commande, par 
exemple les diodes 

2N.. pour les dispositifs à une 
élecuode de commande comme 
les transistors bipolaires, les FET 
4 jonction ou les tyristors 

3N.. pour les dispositifs à deux 
électrodes de commande comme 
Les FET à deux portes etc. 


- Les constructeurs Japonais ont 
une norme identique à la précé- 
dente en ce qui concerne les deux 
premiers caractères, le S remplace 
le N mai i est sui d'une secon- 
‘de lettre qui Indique la nature du 


@ Logo du constructeur 
20938 : désignation 
8928 : date de fabrication 


18 Logo du constructeur 
LMS86 : désignation 


Æ Logo du constructeur 


45 118 : désignation 


PH : constructeur 
BF 494 : désignation 


cristal semkconducteur : À = Ger- 
manium, Bet C = Silicium, K = 
‘Arséniure de Gallium etc. 
Exemples : ISA... Diode au ger- 
manium, 25€... Transistor bipolar 
re au silicium, 3SK.. Transistor 
GASFET à deux portes isolées. 


- Les constructeurs européens ont 
par contre un marquage plus 
complet en faisant enregistrer 
leurs modèles à La norme euro- 
péenne Pro-Electron. 


Cette norme préconise un code 
de cinq caractères 

3 lettres et deux chiffres pour les 
applications professionnelles, 

2 letwes et 3 chiffres pour les ap- 
Plications «grand publicn. 

La première lettre indique la na- 
ture du cristal semconducteur 

À = Germanium, 8 = Silicium, C = 
Arséniure de Gallium, D = Ant 
moine d'indium [très peu utilisé}, 
R = Divers matériaux semi-con- 
ducteurs utilisés dans les capteurs 
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tels que les cellules photo-conductrices, à effet 
Hall etc. 

La seconde lettre indique la fonction du dispo- 
sit, voici les fonctions qui nous intéressent : 


A = Petite diode de commutation, de détec- 
tion ou mél 

8 = Diode à capacité dépendante de Ia ten- 
sion 

€ = Petit transistor pour fréquences audio 

D = Transistor de puissance pour fréquen- 
ces audio 

E = Diode Tunnel 

F = Transistor pour haute fréquence 

G = Dispositif à éléments divers 
{circuits hybrides] 

L = Transistor de puissance en haute 
fréquence 

P = Détecteur de radiations nucléaires 

R = Elément de commutation de puissance 
à effet d'avalanche contrôlée [gros thy- 
ristors) 

T = Comme en S mais de faible puissance 
{petits thyristors) 

U = Transitor de commutation de puissance 

X = Multiplicateur de fréquence (Varactors) 

Y = Diode de redressement de puissance 

Z = Diodes de référence ou de régulation 
de tension (Zener]. 


La troisième lettre des dispositifs profession- 
nels est un X où un Y suivi de deux chiffres 
compris entre 10 et 99. 


Remarque : La norme américaine ajoute souvent 
une lettre supplémentaire (A où 8 après le 
marquage de certains modèles courants : cela 
signifie que le modèle a été amélioré {fiabilité 

... I en est de même pour la norme euro- 
péenne, mais la lettre supplémentaire indique 
alors le gain (beta) du transistor (par ordre 
croissant). Par exemple À pour 8 < 100, B pour 
100 < 8 < 200, C pour 200 < 8 < 300... 


Exemple : 2N2222A est une version améliorée 
du 2N2222. 

BC109C est un. petit transistor au silicium pour 
fréquence audio qui possède un gain supérieur 
au BC109B, toutes les autres caractéristiques 
restant inchangées. Lorsque cette lettre est im- 
portante, elle doit être spécifiée sur les schémas. 


La marque du constructeur est identifiable à 
son logo. 11 nous est impossible de vous en 


donner une liste ic, car ils sont très nombreux, mais. 
avec un peu d'habitude vous apprendrez à en re- 
connaître les principaux. 


La date de fabrication accompagne souvent le mar- 
quage, surtout sur les circuits intégrés, elle compor- 
te quatre chiffres : les deux premiers indiquent le 
numéro de la semaine de l'année et les deux derniers 
l'année. Par exemple 2293 signifie que la fabrication 
2 eu leu la 22ème semaine de l'an 1993. Ceci peut 
permettre de choisir des exemplaires aux caractéris- 
Wques très voisines [du même cru 1} sans avoir re 
cours à des mesures comparatives. 


Enfin lorsque le boitier d'un semi-conducteur est de 
taille trop réduite pour être marqué normalement : 
il peut comporter soit une tache de couleur soit une 
partie du marquage seulement par exemple Vous 
lisez K124 il agit en réalité d'un transistor japonais 
35K124, un transistor GASFET à deux portes is0- 
Iées… Prenez donc soin de vos composants, surtout 
de vos semi-conducteurs, en gardant leur marquage 
lisible et éventuellement leur emballage, sinon vous 
risqueriez de ne plus pouvoir les identifier 1 


FACILES AMUSANTS ECONOMIQUES 
LES KITS ELECTRONIQUE DIFFUSION 


DETECTEUR 
DE METAUX 
réf:KE 127N 
42F TTC 


ALARME 
SIMPLE 

réf : KE 166 
79FTTC 


tarot | LOTO 
RTE |rét: KE 172) 
men 
mn | BSFTTC 
Passez 
GEN 
>25 RUE 


ATIO 
DE LA 
100 ROUB 
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LES BROUILLAGES 


support qui permette de extraire ception de la radiodiffusion sono 
facilement etimmédiatement pour re et télévisuelle à l'emplacement 
es besoins du contrôle par les des antennes CB. [c. art. 5 de 
services de police ou de gendar- l'arrêté du 31 mars 1992 précité], 


De nombreux merle, conformément à l'article 6 ou en installant les antennes C.B. 
k 1 de l'arrêté du 31 mars 1992 pré. dans un plan inférieur ou su 
bricoleurs s'amusent à Saut su postes CB. Pan dcié du meme D 


monter des récepteurs En cas de brouillage pour lequel ception de la radiodiffusion sono- 
L une solution amiable n'a pas pu re et télévisuelle : 

et parfois des être ouvée {sachant que le Le plaignant dont les installations 

Émelurs, provoquant on Es een Ra de 


tenne de réception de radiodiffu- Au Conseil supérieur de l'audiovi- 
des rayonnements sion sonore et télévisuelle ne sera suel (C.SA.), afin de faire vérifier 
parasites ! par supérieur à 125 GB mio la conformité de l'installation 


Voi/mêtre, valeur qui peut être audiovisuelle perturbée. Le Con- 

obtenue, par exemple, en instak sell supérieur de l'audiovisuel 

admini lant les antennes verticales poura dligenter une enquête par 
L'administration Vient Du urrmpor ns doi 2 de eu Sent par on ant 


de sortir un texte Ondel et Les Goubes 2 onde à des vices de La protection de La 
environ 12 mètres, et les autres réception de télédiffusion de 
concernant ces pes d'antennes CB. à environ Franee. Cet agent s'assure Ge la 


différents brouillages. 2 mètres, dune antenne de ré conformité aux normes en vigueur 


(VIS RELATIF AUX POS- 

TES C8. ET À LA PRO- 

CEDURE EN MATIERE 
DE CONTROLE ET DE TRATE- 
MENT DES BROUILLAGES 


NOR : PTTR9200833V 


Les détenteurs de postes C.B. 
peuvent étre contrôlés par les 
services de police ou de 

merie pour Vérier 5 le matériel 


rélérence à article 3 de l'arrêté 
du ministre des postes et télé- 
communications du 31 mars 1992 
relatif aux caractéristiques techni- 
ques et aux conditions d'exploita- 
Bon des postes C.B. paru au Jour- 
al officiel du 3 avril 19921. 

Dans le cas des stations mobiles, 
l'appareil doit être fixé sur un 


LOISIRS 2,3 


de l'installation de_ réception 
audiouisuelle du plaignant et rède 
ge un rapport d'enquête qui dans 
le cas où l'installation est confor- 
me est acressé à attention des 
services de la direction de La régle 
mentation générale du. ministère 
des postes et télécommunlcations. 
Une cople de ce rapport est en- 
voyée au Conseil supérieur de 
l'audiovisuel et au 

Auprès des services de France Té- 
lécom afin de faire vérifier linstah 
lation téléphonique {ligne et pos. 
te), sachant que le poste télépho- 
nique doit être d'un type agréé : 
Apr des serces pions des 
radiocommunlcations de Ia Direc- 
tion de la réglementation généra- 
le (D.R.G.], du ministère des pos- 
Les et télécommunications pour les 


Si les gènes ne sont pas dues 
{après les éléments de l'en. 
quête menée par les services 
du Conseil supérieur de 


Dans le cadre de ses 
tions, le service de Ia police ou de 
la gendarmerie saisi peut faire ap- 
pel aux services du Conseil supé- 
rieur de l'audiovisuel, de Télédifu 
sion de France ou au service réglo- 
ral des radiocommunications com 
pétents sur la zone concemée au 
tire d'une assistance technique. 
Par aileurs, les demandes d'avis 
des parquets sont adressées à Ia 
direction de la réglementation gé- 


nérale du ministère des postes et 
télécommunications. 

Les ispostions pénales applicables 
aux installations radioélectriques 
prévues au code des postes et té 
lécommunieations. concemant les 
postes CB. sont notamment les 
suivantes : 

Article L. 391, dernier alinéa : ins. 
tallation en dehors des conditions 


Ie. ar. 4 alinéa 4, 


1992 précité], poste connecté à un 
AE 
Article L. 39-1, dernier alinéa 


Bon pour les infractions prévues à 
l'artide L. 39.1 du code des postes 
et télécommunications. 


Nota 1. Les textes suivants sont 
utiles pour compléter la procédu- 
re décrite : 
Articles L. 39-1 et suivants du 
code des postes et télécommunt- 
cations issus de La loi n° 90-1190 
du 29 décembre 1990 sur la ré- 
des télécommunica- 
Bons (LIT.) parue au Journal of- 
du 30 décembre 1990 ; 
Arrté du ministre des postes et 
télécommunications du 31. mars 
1992 relatif aux cars 
techniques et aux conditions 
d'exploitation des postes CB. 
paru au Journal officiel du 3 avril 
1992; 
Annexes LE et 14F relatives au 
marquage des équipements C.B.. 
Jointes à l'arrêté du ministre des 
Postes et télécommunications du 
8 juilet 1992 relatif au marquage 
des équipements terminaux de 
télécommunications, paru au 
Jeual oMcl qu 23 juilet 
1992. 


Nota 2. - L'autorisation ad- 
ministrative prévue, sur le 
fondement de article L. 89 
du code des postes et télé. 
communications, par arrêté 
du ministre des postes et 16- 
lécommunications du 31 
mars 1992, prend la forme 
dune licence générale qui ne 
donne pas lieu à la délivran- 
ce d'un document individuel. 
La licence générale ne cons. 
‘itue pas une autorisation de 
plein droit, En effet, la no- 
Sion de plein droit renvoie à 
une liste d'équipements fixée 
par arrêté, pris en application 

de l'article L. 33-3 [3°] du code 
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SUPER PROMOTION 
Boites à 
Floppy Disk 


pour la disquette 5"1/4 


29F. l'unité au lieu de 46F. 
1 45 FE. le lot de 6 Boîtes 


(couleurs assorties) 
au lieu de 210F. 
Port: 10F pour 1 boîte ou 35F le lot de 6 


Attention stock limité 
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